
Teatro di Fabio 

Un Juge 

 

Fiche technique  
 

Plateau 

 

 - Dimension souhaitée : 8,5 m d’ouverture de pendrillons à pendrillons  x 10 m de 

profondeur, 

 - Pendrillonnage à l'italienne 

 - Hauteur minimum sous perche : 4 m 

 - Sol noir ou recouvert d'un tapis de danse noir 

  

  

 

Son 

 

- 2 plans de diffusion : un au lointain, et un à la face avec subs 

- 1 table de mixage avec câble minijack/double jack pour l'ordinateur 

 

     Vidéo 

 

- 3 VP et leur système d'accroche fournis par la Cie 

- 3 shutters vidéo dont 2 fournis par la Cie 

- Câbles dmx pour les shutters à fournir par le lieu 

 

Merci de nous fournir le plan de perches du plateau afin de déterminer l'emplacement 

des VP 

 

                                                         Lumière 

 

- Pupitre à mémoires 60 circuits, temporisation, transfert par crossfade manuel 

- 49 circuits x 2 kW 

- 1 direct au plateau 

- Projecteurs : 5 PC 2 kW, 31 PC 1kW, 10 découpes type 614SX, 12 découpes courtes type 

613SX, 1 PAR CP60 

- Accessoires : 4 pieds (1,20 m) , 8 platines de sol, 2 porte-gobo, gaffeur alu noir 

- Gélatines : L119, L147, L200, L201, #114, #119 

 

Les projecteurs doivent être montés, gélatinés, patchés avant notre arrivée. Merci de nous 

fournir le plan ainsi que la fiche technique du lieu, des adaptations sont possibles. 

 

 

 

Montage - besoin en personnel 

 

1) Déchargement : 1/2 heure - 2 personnes 

2) Installation décor : 3h - 1 régisseur plateau, 1 régisseur lumière, 1 régisseur son 

3) Réglages lumière, réglages vidéo : 3h - 1 régisseur lumière et 1 électro 



4) Filage technique : 2h - 1 régisseur lumière et 1 régisseur son 

5 ) représentation : 1h15 - 1 régisseur  

6) démontage - chargement : 1h - 2 personnes 

 

Contacts : 

  Jérôme Bertin (régie générale et lumière) - 0659149924 - hyeronymus57@yahoo.fr 

  Claudio Cavallari (régie vidéo et son) - 0666132379 - clanacav@gmail.com 


